
 

 
MaledettaCartuccia.it  OPERAZIONI DI AZZERAMENTO 

LIVELLI DI INCHIOSTRO  
 

 

CARTUCCE HP 56, 57, 58, 338, 339, 343, 344, 348 
MODALITA’ 1 

Per azzerare il conteggio dei livelli di inchiostro rimanente del software di stampa, seguire la 
seguente procedura. 

1) Aprire il coperchio della stampate e rimuovere la cartuccia nera o quella a colori dal proprio 
alloggiamento. 

2) Con del nastro adesivo accuratamente rifilato, tenendo la cartuccia con la testina di stampa 
verso il basso, coprire il primo contatto a sinistra in alto (Foto A) 

3) Reinserire la cartuccia all’interno della stampante e chiudere il coperchio. La stampante 
eseguirà una pagina di allineamento testine, se presentasse un messaggio di errore, 
continuare cliccando su “Ok”. 

4) Rimuovere nuovamente la cartuccia dalla stampante. Lasciando il primo pezzo di nastro 
adesivo, applicare un secondo pezzo di nastro 

cartuccia del nero sull’ultimo contatto in alto a destra (Foto B) 

cartuccia del colore sul  secondo contatto  in alto a destra (Foto B) 

5) Reinserire la cartuccia all’interno della stampante e chiudere il coperchio. La stampante 
eseguirà una pagina di allineamento testine, se presentasse un messaggio di errore, 
continuare cliccando su “Ok”. 

6) Riaprire il coperchio della stampante, e rimuovere la cartuccia. Togliere definitivamente le 
parti di nastro adesivo pulendo i contatti se necessario con acqua tiepida e reinstallare la 
cartuccia nella stampante. 

La stampante effettuerà la calibrazione delle cartucce ed al termine di questo processo, il livello 
di inchiostro dovrebbero segnalare il “pieno” . 
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 Primo contatto da comprire 
 Secondo contratto da coprire Foto A  Foto B 
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LIVELLI DI INCHIOSTRO 
 

 

CARTUCCE HP 56, 57, 58, 338, 339, 343, 344, 348 
MODALITA’ 2 

Nel caso in cui la modalità 1 non desse effetti positivi, ese-guire la seguente procedura. 

1) Rimuovere la cartuccia nera o quella a colori dal proprio alloggiamento. 
2) Con del nastro adesivo accuratamente rifilato, tenendo la cartuccia con la testina di stampa 

verso il basso, coprire il contatto segnalato in giallo (Foto A) 
3) Reinserire la cartuccia all’interno della stampante e chiudere il coperchio. La stampante 

eseguirà una pagina di allineamento testine, se presentasse un messaggio di errore, 
continuare cliccando su “Ok”. 

4) Rimuovere nuovamente la cartuccia dalla stampante. Lasciando il primo pezzo di nastro 
adesivo, applicare un secondo pezzo di nastro sul contatto segnalato in rosso. (Foto B) 

5) Reinserire la cartuccia all’interno della stampante e chiudere il coperchio. La stampante 
eseguirà una pagina di allineamento testine, se presentasse un messaggio di errore, 
continuare cliccando su “Ok”. 

6) Riaprire il coperchio della stampante, e rimuovere la cartuccia. Togliere definitivamente le 
parti di nastro adesivo pulendo i contatti se necessario con acqua tiepida e reinstallare la 
cartuccia nella stampante. 

La stampante effettuerà la calibrazione delle cartucce ed al termine di questo processo, il livello 
di inchiostro dovrebbero segnalare il “pieno” . 
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